P O V R C H Y     S T Ě N

a.      OMÍTKY 

· Vnitřní omítky rozdělujeme v zásadě do tří základních kategorií:

· Podle počtu vrstev na jednovrstvé, dvouvrstvé, vícevrstvé a nástřiky,

· Podle úpravy a opracování povrchu omítky na tlusté, hladké, jemné, vyhlazené, ozdobné, leštěné, škrábané, česané, broušené, stříkané a jiné,

· Podle použitých materiálů na vápenné, vápenocementové, cementové, vápenosadrové, sádrové, speciální, z plastů a pod.
Základní typy omítek
Dnes můžeme nalézt omítkové směsi pro každý typ zdiva a pro jakýkoliv účel. Omítkové směsi obvykle používáme jednotlivě, ale stále častěji se setkáváme s tzv.. omítkovým systémem. Každý výrobek má svůj technický list, který obsahuje potřebné údaje o využití, spotřebě a podrobný postup při nanášení omítky. Sortiment je opravdu široký, a tak je třeba znát základní typy omítek, dříve než přikročíme k výběru směsi.
Hrubá vápenná omítka
Je to jednovrstvá omítka, která se nahazuje v tloušťce 10 až 12 mm. Může být nezatřená a zatřená. Povrch zatřené omítky se zatře dřevěnou stěrkou.
 Hladká vápenná omítka

Nahazuje se jako jednovrstvá v tloušťce až 15 mm a dvouvrstvá v tloušťce až 20 mm. Do malty se přidává dostatečně jemný písek, aby bylo možno povrch omítnuté plochy vyhladit dřevěným hladítkem.

 Štuková omítka

Je jednou z nejčastěji používaných omítek v interiéru. Nanáší se ve dvou vrstvách. Spodní vrstva, která se nazývá jádro, má tloušťku 15 mm a je z hrubé vápenocementové malty (nebo z malty cementové, pokud chceme dosáhnout větší pevnost), lícní štuková vrstva je z jemné vápenné malty a natahuje se v tloušťce 3 až 5 mm dřevěnými nebo kovovými hladítky na vyrovnané jádro. K výrobě štukové omítky se používá velmi jemný prosátý písek. Lícní vrstva se vyhlazuje dřevěným nebo plstěným hladítkem za stálého kropení stěrkou. Do štukové omítky lze přidat i sádru a pak se nahazuje jako velmi jemná omítka.
Sádra

Svým vzhledem patří mezi nejdokonalejší omítky. Proto se používá zejména k omítání společenských a reprezentativních prostor. Jádro má tloušťku 15 mm a povrch (štuk) 5 mm. Složkami omítky jsou vápno a sádra jako pojivo. Při rekonstrukcích je nutné před aplikací sádrové omítky odstranit starou malbu až na základ omítky. Stěnu před natažením omítky impregnujeme penetračním nátěrem.

 Následující den po vyrovnání povrchu stěrkou Rimano naneseme na nerezové hladítko několik kapek barvy, například lesklé červené barvy Balakryl Uni, kterou nanášíme na stěnu pod různými úhly malou zednickou lžící nebo špachtlí. U této techniky bude viditelná přirozená bílá barva produktu.

 Zatřená vápenocementová a cementová omítka

Používá se v místnostech se zvýšenou vlhkostí, ale i tam, kde je omítka vystavena většímu opotřebení. Jedná se o jednovrstvou omítku z vápenocementové nebo cementové malty v tloušťce 10 až 12 mm. Povrch se zatírá dřevěným hladítkem.

 Hladká cementová omítka
Nanáší se postupně jako omítka zatřená, ale povrch se uhladí tak, aby nebyly patrné spoje a různost barevných odstínů.
Pálená cementová omítka

Tato omítka se nanáší jako dvouvrstvá a je částečně vodotěsná, a proto se používá v prádelnách, garážích a pod. Jádro z cementové malty má obvykle tloušťku 12 mm. Lícní vrstva je z velmi jemné cementové malty, vyhlazuje se ocelovým hladítkem a vypaluje hlazením za stálého zasypávání povrchu omítky cementem a přivlhčováním vodou.

 Pokud nechceme, aby bylo bílou barvu vidno, nejdřív si vybereme vhodný podkladový barevný odstín. Tuto barvu naneseme celoplošně válečkem a teprve pak aplikujeme barvu Balakryl pomocí špachtle. Různou kombinací odstínů můžeme dosáhnout opravdu pestrého výběru povrchů.

 Stěrková omítka

Je vhodná pro povrchovou úpravu monolitických a prefabrikovaných konstrukcí. Je 1 až 2 mm tlustá a nanáší se roztíráním ocelovými stěrkami nebo strojním stříkacím zařízením.

 Stěrková omítka z plastů

Jde o velmi pružnou omítku, která prochází minimálními objemovými změnami. Nanáší se stříkáním a roztírá ocelovými stěrkami.

· Realizuje se jako:

· Jednovrstvá hladká omítka,

· Dvouvrstvá hladká omítka,

· Jednovrstvá strukturální omítka,

· Dvouvrstvá strukturální omítka.

 Tepelněizolační omítky - Perlitové omítky

Vnitřní tepelně izolační omítky jsou příjemné na dotek a slouží ke zvýšení nedostatečného tepelného odporu zdiva. Používají se například na omítání nevytápěných schodišť.

 Po vytvrdnutí povrchu (ještě v tentýž den) naneseme vybranou barvu pouze lokálně. Ta se na mokrém povrchu rozpíjjí. Pokud je stěna více vysušená, můžeme rozpíjení podpořit mokrým hadrem nebo houbou. Můžeme také kombinovat lesklé a matné barvy a nakonec přidat lak. Tento vzhled povrchu se vytvořil pomocí zubové hladítka. Podobný efekt lze docílit i hrubším hřebenem.

Strukturovaná omítka

Pro svou plasticitu se používá ke zdůraznění určitého stavebního prvku, jako je například krb nebo exponovaná stěna. Uplatnění na všech stěnách se nedoporučuje, protože na plastickém povrchu omítky se ve zvýšené míře usazuje prach. Strukturované omítky se ošetřují nátěrem nebo se používají barevné omítkové směsi.

 Omítky imitující kámen

Tyto omítky se běžně nepoužívají. Patří sem omítky Stucco lustro, umělý mramor, umělý kámen.

 Suché omítky

Suché omítky se vytvářejí ze sádrových desek s výplní, které mají tloušťku 10 mm. Lepí se speciálním tmelem na omítky.

 Sanační omítky

Speciální kategorií jsou omítky na ošetřování vlhkého zdiva. Jsou součástí stavebně technického opatření, které mnohdy zásadním způsobem zasahují do stávajících konstrukcí objektu. Při použití sanačních omítek v interiéru je třeba zajistit dostatečné větrání rekonstruovaných prostor. Konečnou povrchovou úpravu by neměly tvořit uzavírající nátěry, tapety nebo obklad. Podklad pod omítku musí být pevný, dostatečně únosný a nezmrzlý. Poškozenou drolivou vrstvu je třeba odstranit na ploše vždy o zhruba 0,8 až 1,0 m výše, než bylo zjištěno poškození.
Jílová jádrová omítka
Jílová lícní omítka
Jílová malta

Čistá jílová zem byla zušlechtěna rostlinnými vlákny a vznikl tak stavební produkt.. Jílová omítka ProCrea může být používána ve všech místnostech obytných domů. Povrch je pórovitý a hygienický. 
Vlastnosti: jílové omítky přesvědčují svou přirozenou krásou, jsou příjemné na omak a absorbují ve velkém množství vlhkost vzduchu. Vytvrdí se přirozeným vysycháním sami a mohou je proto bez problémů používat a zpracovávat i domácí kutilové.
Oblasti využití: podle granulace jako podkladová nebo svrchní omítka, pro renovační práce, ochranu památníků, novostaveb a starších budov, jako omítka na sádrokartonové desky (SKD), sádrovláknité desky nebo sádrové dílce, vhodné pro vestavění jemných vyztužovacích nebo zastiňovacích tkanin, jílová malta pro omítnutí jílových stavebních dílců.
Příklady:

http://www.oikos-paint.com
http://www.pandomodesign.cz/pandomo-steny
http://www.sto.cz/1089_CZ-Syst%C3%A9my_a_produkty-Interi%C3%A9r.htm
b      OBKLADY

- KERAMICKÉ

- KAMENNÉ

- DŘEVĚNÉ  (masiv, dýha, lamino, atd…)

- TEXTILNÍ, PAPÍROVÉ TAPETY

b a r v y     v z o r n í k y
NCS (Natural Color Systém®) je velice pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti. Nejde tedy o pouhý velký soubor očíslovaných odstínů. NCS Systém vychází ze šesti základních odstínů – bílé, černé, žluté, červené, modré a zelené. Základem je „barevný prostor“, kde na centrální svislé ose jsou všechny odstíny šedé od bílé W (nahoře) po černou S (dole) V terminologii NCS mají tyto odstíny označení N (neutral), nebo v číselném vyjádření mají nulovou hodnotu barevnosti (hue a chromaticness). Vzdálenost od svislé osy vyjadřuje brilanci (jas), úhel ve vodorovné rovině barevného prostoru určuje polohu odstínu mezi čistým žlutým, červeným, modrým a zeleným odstínem (barevný kruh NCS). Při tom všechny číselné údaje jsou uváděny v rozmezí 0 až 100%, standardní je odstupňování po 10%. Jako příklad definice je uveden odstín s označením S 2030-Y90R: - S - značí, že se jedná o odstín z 2. edice NCS (z roku 2001) - 20 - jedná se o odstín s 20% „přídavkem“ černě - 30 - jedná se o odstín na 30% vzdálenosti mezi šedou osou a maximální hodnotou jasu - Y90R - značí, že se jedná o odstín složený z 10% žlutě (Y) a 90% červeně (R). Tímto způsobem lze definovat prakticky všechny přírodní odstíny (problém jsou např. fluorescenční pigmenty a pod). Kromě toho tato definice odstínu umožňuje představit si alespoň přibližne odstín, aniž máme k dispozici příslušný barevný vzorník.
Vzorník RAL se využívá k tónování a probarvování všech typů barev. Vzorník RAL rovněž využívají strojní , stavební společnosti ve své dokumentaci a výkresech a dle vzorníku RAL se vyrábí i celá řada polotovarů a stavebních materiálů například z umělých hmot.
Označení RAL je zkratkou pro ReichsAusschuss für Lieferbedingungen (Říšský výbor pro dodací podmínky).
RAL Classic obsahuje 210 odstínů, vč. metalických, používaných převážně v průmyslové výrobě (ocelové konstrukce, výroba nábytku apod.)
RAL Design se skládá z 1625 odstínů určených především pro přesný výběr barevného odstínu interiérových řešení.
