MATERIÁLY POVRCHŮ V INTERIÉRU
PODLAHA
· DŘEVĚNNÁ  

PODLAHOVINY PRKENNÉ / HOBLOVANÉ NEBO NEHOBLOVANÉ FOŠNY SPOJOVANÉ BEZ KONSTRUKČNÍHO SPOJE/

PODLAHOVINY PALUBKOVÉ /zhotovována z čtyř stranně opracovaného deskového řeziva o tloušťce větší než 20 mm, šířce 120 až 160 mm a délce zpravidla 4 a více metrů;  Podlahové palubky jsou vyráběny s perem a drážkou/

PARKETY /Název parkety se používá pro dřevěné podlahy s nášlapnou vrstvou, uspořádanou do různých vzorů a spojovaných perem drážkou, nebo pokládané na tupý sraz. tloušťku nášlapné vrstvy – 2,5 mm/
· mozaikové a kazetové parkety  /Jsou zhotovovány z lamel nebo vlysů malých rozměrů, které jsou poskládány do různých vzorů
· parketové vlysy /parketový vlys, který má jedné straně drážku a na druhé pero, parketový vlys, který má na obou stranách drážku a používá se cizí pero /
LAMELOVÉ DŘEVĚNNÉ PODLAHY /Do této kategorie můžeme zařadit vícevrstvé lepené podlahové dílce. Z hlediska skladby je můžeme rozdělit na dva typy:

třívrstvé podlahové dílce, 

dvouvrstvé podlahové dílce. 


Třívrstvé podlahové dílce se skládají z:

- nášlapné vrstvy složené z lamel kvalitního pohledového dřeva - tloušťka nášlapné vrstvy je zpravidla kolem 4 mm (může být ale také provedena z tenkovrstvé dýhy). 

- středové vrstvy z úzkých latěk orientovaných vlákny kolmo na vlákna lamel nášlapné vrstvy. Pro středovou vrstvu je obvykle používáno měkké dřevo z borovice, nebo smrku, ale u podlahových dílců vyráběných v Asii se můžeme setkat i se středovou vrstvou z tvrdého tropického dřeva (např. hevea). 

- dolní, tzv. „protitahové“ vrstvy, obvykle ze smrkové dýhy, orientované stejně jako nášlapná vrstva. Tloušťka spodní vrstvy je zpravidla 1, 5 – 2 mm.
Všechny tři vrstvy jsou navzájem mezi sebou slepeny a celková tloušťka podlahového dílce zpravidla 15 až 25 mm. 

Šířka dílců je různá a většinou se pohybuje kolem 200 mm. Každý dílec obsahuje různý počet lamel.

ŠPALÍKOVÁ PODLAHA /Dřevěné špalíky se vyrábějí příčnými a podélnými řezy z dřevěných kotoučů, nařezaných na potřebnou výšku. Mají zpravidla tvar čtyřbokých hranolů se čtvercovou, nebo obdélníkovou podstavou a s fázkou na čelní hraně. Pro výrobu se používá tvrdé dřevo, tj. dub
· LAMINÁTOVÁ PODLAHA

Z hlediska fyzikálního (strukturního) bychom mohli laminát klasifikovat jako "polymerní vláknový, nebo vrstvený kompozit“. Většina moderních materiálů kolem nás jsou složené materiály (kompozity) a mnohé z nich se vyrábí technologií laminace. 

Název laminát označuje způsob výroby. 


Skladba podlahy
Laminátová podlaha se skládá z těchto vrstev:













· Transparentní vrchní vrstva: ochranná vrstva (overlay) zajišťující povrchovou odolnost podlahy. Je prováděna jako hladká, nebo s jemně hrubým (rustikálním) povrchem. Může být provedena jako vysoce lesklá, lesklá, nebo matná.

· Dekorační papír: to je ta vrstva, kterou „vidíme“. Jedná se o dokonalé fototapety s různými vzory. Mohou to být dekory dřevěné podlahy, stejně jako různé vzory dlažby a přírodního kamene. Zejména u vzorů dřevěných podlah reklama skutečně nelže a laminátové podlahy s dřevěnými dekory jsou napohled k nerozeznání od dřevěného originálu. Velmi hezky vypadají také dekory přírodního kamene, například mramoru a žuly, v provedení s vysokým leskem.

· Nosná deska: obvykle zhutněná dřevovláknitá deska. Dle míry zhutnění se rozlišují: 

· MDF – středně hustá vláknitá deska, 

· HDF – vláknitá deska s vysokou hustotou

Výhodou je, pokud je nosná deska impregnována proti vlhkosti.

· Protitahová vrstva: aby se vyrovnaly různé objemové změny jednotlivých vrstev laminátové podlahy při změnách vlhkosti a teploty, opatřuje se podlaha na spodní straně tzv. „protitahovou“ vrstvou, zaručující rozměrovou stabilitu podlahy.

· Integrovaná tlumící podložka: někteří výrobci dodávají laminátové podlahy již s nalepenou protihlukovou podložkou. Při pokládce takové podlahy není nutná pokládka izolace proti kročejovému hluku (mirelon apod.).



Způsob výroby
Často se můžete setkat se značkami DPL, HPL a případně CPL. Tyto značky označují právě způsob výroby podlahy:

· DPL – přímý laminát: přímo vrstvená laminátová podlaha, dekorační papír je nanesen přímo na nosnou podložku a poté překryt ochrannou vrstvou. Je vhodná pro málo a středně zatěžované podlahy a je levnější. 

· HPL – vysokotlaký laminát: speciálním postupem je silným tlakem nejdříve slisováno více transparentních ochranných vrstev (overlays) společně s dekoračním papírem, tato vrstva se následně nalisuje (nalepí) na nosnou podložku. Je sice dražší, ale vydrží více a déle. 

· CLM - speciální postup kontinuální přímé laminace s více ochrannými vrstvami. Slučuje výhody obou předcházejících typů.

Rozdíl mezi přímým a vysokotlakým laminátem se pozná také v řezu podlahy. Vysokotlaký laminát má silnější ochrannou vrstvu, která je vidět jako tmavý horní proužek na vrchní vrstvě podlahy.


Pokládka
Laminátové podlahy se pokládají zpravidla jako plovoucí, tzn. že se na podlahu nelepí. Mezi jednotlivými lamelami jsou zámkové spoje. Pokud se tyto spoje lepí, tak je položená podlaha později nerozebíratelná. Stále častěji se používají zámky, které se nelepí a jsou rozebíratelné, což umožňuje například výměnu poškozených lamel. 

· PVC, VINYL
Podlahy z PVC jsou vícevrstvé syntetické krytiny a zkratka PVC znamená POLI-VINYL-CHLORID. Vybírat můžeme i z různých tlouštěk. Pruhy jsou v šířce 2, 3 a 4 metry.Také se vyrábí ve formě čtverců. Ty jsou samolepící. Můžeme zakoupit i PVC podlahy, které mají přísadu křemičitého písku a zároveň protiskluzovou úpravu.

tL.2 – 2,5MM. nANÁŠÍ SE NA PŘEDEM UPRAVENOU STĚRKOVANOU PODLAHU.

PODLAHY VINYLOVÉ 

Spodní vrstva Je zvukotěsná a díky struktuře na spodní straně poskytuje optimální přilnavost k připravenému podkladu.
Fólie se vzorem 



Požadovaný vzor je pomocí nejnovější tiskové techniky natištěn na speciální fólii.
Nášlapná vrstva 

Transparentní nášlapná vrstva (0,3 mm) chrání fólii s natištěným vzorem. Reliéfní povrch dává krytině přirozený vzhled.

Superguard 

Vrstva polyuretanu (PUR), která chrání vinylovou podlahu před poškrábáním a nečistotami.




SAMETOVÝ VINYL - Flotex® je unikátní a jedinečná podlahovina na trhu. Jedná se o sametový vinyl. Kombinuje vlastnosti pružných podlahovin a koberců. Podkladem je pevný vinyl a povrch tvoří husté sametové nylonové vlákna. Vinylová vrstva je opatřena ochranou „Sanitized®“ (protiplísňová úprava). Nylonová vlákna tvoří hladký a hustý povrch, který ale není kluzký a zároveň se nezadrhává.
· PŘÍRODNÍ LINOLEUM / MARMOLEUM/
Mar​moleum® a Artoleum® je přírodní linoleum z pryskyřice, lněného oleje, dřevité moučky, juty a přírodních barviv. Látka má dlouhou životnost, která se pohybuje okolo 50–70 let a má příznivé vlivy proti šíření bakterií. Díky přírodním látkám používaným na výrobu se jedná o ekologický výrobek, který je odboouratelný přírodními procesy. Je tedy vhodnou podlahovinou pro lidi trpící alergiemi či astmatem. Vyrábí se v provedení jako metrážový materiál o síle 2mm a šíři 2metry a nebo jako plovoucí podlaha ve čtvercích 30×30cm a obdélnících 30×90cm.

· LITÁ PODLAHA

Zájem o lité podlahy, jejichž doménou byly zatím velké průmyslové haly či objekty, roste i při stavbách a rekonstrukcích rodinných domků. Vypovídá to o tom, že možnosti litých podlah nejsou zdaleka vyčerpány a že mají před sebou nadějnou budoucnost.
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	Hranice mezi podlahovou stěrkou a litou podlahou je pro laika velmi tenká – obojí se totiž lije i stěrkuje. Rozdíl mezi nimi lze popsat zhruba takto: nivelační stěrka vyrovnává povrch a připravuje ho tak pro pokládku další, finální vrstvy. Dokonale rovná podlaha je podmínkou pro kladení plovoucích podlah, tenkovrstvých lin či PVC podlah. 

Kategorie litých podlah zahrnuje jak klasickou betonovou podlahu, která je strojně hlazená a pak ještě dodatečně povrchově upravovaná, tak i lité stěrkové podlahy, které už slouží rovnou jako finální povrchová úprava. A právě ty nás teď budou zajímat. 


	Podlahy z epoxidových pryskyřic 

Nejznámější jsou lité podlahy na bázi epoxidových pryskyřic, které se nanášejí na hotovou betonovou podlahu. Protože jsou velmi tenké (do 5 mm), musí být podklad hladký a rovný, nelze je tedy použít jako vyrovnávací vrstvu. Jsou příjemné na dotek a výborně izolují. Podle použitých druhů pryskyřic se vyznačují různými vlastnostmi. K nejdůležitějším patří odolnost vůči chemikáliím, tvrdost, dobrá otěruvzdornost, dlouhá životnost. Mohou mít antiskluzovou úpravu, kterou vytvoří malé křemičité částice přimíchávané do pryskyřice. Přidá-li se do směsi antistatické vlákno, vzniká podlaha s antistatickými vlastnostmi. Podlahy na bázi epoxidových pryskyřic vytvoří dokonalou rovinu a není nutné je dál povrchově upravovat. Dají se tónovat a tím umožní dosáhnout atraktivního barevného sladění se zbytkem interiéru. Odolávají i velkému zatížení, nevyžadují takřka žádnou údržbu, snadno se čistí omýváním a jejich předností je i to, že se na nich netvoří plísně a nedrží bakterie. 
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Na bázi epoxidů se vyrábějí také dvousložkové a třísložkové materiály metalakrylát a metalmetakrylát, které rovněž patří do skupiny umělých pryskyřic. Mimochodem – z těchto materiálů se dělají i umělé zuby. 


	Polyuretanové směsi 

Dalším typem jsou lité podlahy na bázi polyuretanových směsí, což jsou stěrky, které se nanášejí na již hotové a upravené betony nebo na stávající asfaltové podklady apod. Polyuretanové podlahy dokonale uzavřou podlahu a tím zamezí prostupování zbytkové nebo vzlínající vlhkosti. Polyuretanová stěrka tak může fungovat i jako účinná parozábrana v případě, že finální povrchová úprava má předepsanou enormní nízkou vlhkost podkladu – například u Marmolea je výrobcem předepsaná vlhkost do 1 %. 
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	Probarvený cement 

Mezi finální lité podlahy se dnes prosazují také stěrky na bázi probarvených cementových hmot. Běžné jsou například v Portugalsku a ve Španělsku, s jejich výrobou a aplikací se začalo také ve Švýcarsku. Vyráběly se kdysi i u nás v obci Vápenná pod názvem Terralit DB, což byla několikasložková hmota, která se domíchávala přímo na stavbě. Používal se přitom kafein, což je minerál, který napomáhal tomu, aby výsledná hmota byla dostatečně tuhá, tvrdá a neobrusná. Vzhledem k neustále klesající kvalitě této suroviny však byla výroba zastavena. 


	
VÝHODY PODLAHOVÝCH STĚREK A LITÝCH PODLAH 

 

■ snižují spotřebu materiálu (a tudíž i zatížení nosné konstrukce) 
■ spoří čas a práci 
■ zpevňují a zkvalitňují skladbu podlahové konstrukce; ve velmi tenké vrstvě je například můžeme aplikovat na starou dřevěnou podlahu či dlažbu a po několika hodinách máme hotovou pochozí vrstvu (odpadá tak bourání a odklízení starého materiálu) 
■ nabízejí možnost velkého barevného výběru a kombinací 
■ jsou bezúdržbové a mají dlouhou životnost a výbornou otěruvzdornost 
■ snesou vysoké zatížení 
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	Co je to Pandomo 

Základem této lité podlahy je speciálně vyvinutá hmota obsahujících Wittenský cement, jehož chemické a mechanické vlastnosti a struktura dovolují originální druhy zpracování a prakticky nemají ve světě konkurenci. Už při síle vrstvy 5 milimetrů podlaha Pandomo odolává dlouhodobé zátěži, je stálobarevná a vhodná i pro podlahové vytápění. Hotové Pandomo má charakter kamenné podlahy bez spár. Materiál je zdravotně nezávadný, vhodný do obytných nebo veřejných prostor i památkově chráněných objektů. Pohledové stěrky se dají libovolně probarvovat například podle stupnice RAL, nebo upravovat formou speciálních hladících technik, maleb, vkládáním obrazců, log, pískováním a podobně. Vyšší cenu vyváží možnost získat atypický a originální vzhled interiéru. 
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	Systém Sikalit 

U těchto litých podlah se jako pojivo používají převážně epoxidové, polyuretanové nebo akrylátové pryskyřice plněné speciálními křemennými plnivy. Lijí se na čistý, nejlépe otryskaný nebo ofrézovaný betonový podklad, který je ošetřen nejdříve stěrkou či spojovacím nátěrem nízkomolekulární, nízkoviskózní bezrozpouštědlovou pryskyřicí s posypem. Litá nebo stěrková podlaha se pak nanáší minimálně ve dvou vrstvách. Tyto podlahy dosahují pevnosti v tlaku 70–100 MPa, přičemž výsledná hodnota je přímo závislá na kvalitě podkladu. 
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Pro méně namáhané prostory se používají nosné vrstvy ze silikátové stěrky, pro vyšší namáhání je nosná vrstva z epoxidové pryskyřice plněná křemennými písky. Nášlapná vrstva (povrch) je také z epoxidových pryskyřic v mnoha barevných odstínech, které lze volit podle stupnice RAL a ještě doplnit barevnými chipsy (drobnými barevnými částicemi na bázi zinku). Tloušťka podlahy je 0,2 až 5 mm.        


	
CO DOKÁŽOU STĚRKY 

 

■ srovnají povrh podlahy do ideální roviny 
■ dokonale zalijí všechny nerovnosti a součásti podlahové konstrukce včetně prvků podlahového topení 
■ zabraňují pronikání vlhkosti a tepelně izolují 
■ akumulují teplo 
■ nahradí podlahovou krytinu, pokud je použita hmota s povrchovou úpravou 
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· koberce
· dlažba 
nanáší se na přebroušený, očištění  a rovný podklad / cementový potěr nebo anhydritový/  který je napenetrován.
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